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B-Plan Nr. 30 Borchegtteln

Uberflutingsanalyse-aus Starkregenereignissen
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Arbeitsschritte

2

o

Vorfluter AAltenauif
Topografische Analyse

Beregnung der Oberflache fur den IST- und Planungszustand mit folgenden
Jahrlichkeiten:

1. n=10
2L =30
3. n=50
4. “n=100

Oberflachenberegnung mit bidirektionaler Kopplung zum Kanalabfluss fur den
IST-Zustand und Planungszustand mit-einer Jahrlichkeit n=10 und n=30

Auswertung
Malinahmen
Neuplanung NBG
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Ausgangssituation 2ol

Rechtskraftiger B-Plan
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Vorfluter Altenau

Gewasserdaten bei Stat. 8,1

HW oo = 157,72 NHN (m)

HW., = 157,67 NHN (m)

HW,, = 157,61 NHN (m)

HW,, = 157,55 NHN (m)

HW, = 157,50 NHN (m)

Altenau Gkz 27828, ca. Gew.-km 8,1,
Gesamtlange ca. 29 km, EZG ca. 334,6 kmz,
durchschnittliches Gefalle: 0,49 %
Quelle:1D-Hydraulikmodell 2006

| |AbflussHOQ | GEWKz | ]27828 | |

. Altenau
GSKTeilgebiet 27828595
GEM F 550 mis F 2 k
e F 61,0 mis - m
2
EeWl 1940 m3s “EEEEEEE © > km
Hochwasserabfluss

Quelle: NA-Modell Lippe [BRDT, Stand 2005], Systemelement 28595 [N,,;,100.]
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Vorfluter Altenau

Gewasserdaten bei Stat. 8,1
HW o, = 157,72 NHN (m)
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Beckenstandort = C UberSChwemmung | ’/ 2
FlieBgeschwindigkeiten = ur %y, Ut‘e
Tiefen = - | Extrem geringe
Uberschwemmungsgebi : ‘v.;.v"'Wa.hrSCheln||Chke|t
ot /~ ca.alle 1000 Jahre!
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Vorfluter Altenau

0«0 SNAOKNATFGOISYd [ dzNJ ' £ GSY I dz

Ausbau der Altenau fur HQ100

Drei vorgeschaltete HRB EbbinghauseHusenund
Sudheim

Vorliegende Wasserspiegellagenberechnung aus 2006 als
1D-Modell

Neues NAMVodell fur Alme und Altenau wird in Kirze
gerechnet, so dass weitere Sicherheit im Sinne belastbarer
Zahlen erreicht wird

Weltere Ausbaumal3inahmen der Altenau sind geplant
Plangebiet befindet sich nicht in einem festgesetzten
Uberschwemmungsgebiet
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Topografische Analyse

Topografische Analyse

A Laserscanndaten eingelesen

A DGM durch
Dreiecksvermaschuregzeugt

A" Gebéaude etc. als Bruchkante
definiert

A -~ Ergebnis: Hohenabbildung.de

Gelandes mit Tiefpunkten

(Senken)

hellgriin = tief
rot = hoch

. . i ) - o _ 9
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Topografische Analyse

Topografische Analyse NBG
A Tiefster Punkt 158,0 mNHN
A Hochster Punkt 158,4 mNHN

Neuplanung: hellgriin = tief B
A Hohe der Grundstiicke ca. 154,00t = hoch

bis 159,80 mMNHN

Die Stral3e sollte im Verhaltnis zu den
Baugrundstiicken tiefer liegen, um die
Funktion eines Notwasserweges zu
erfillen!

_ , - 0
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Beregnung, maf3gebliche Lastfalle

OYLIFSKidzyd Fdzad a{ 0F NI NBEISYNRaA]L2YIl Yyl 3S
Szenario 1 < 10Qf@hrliches aber deutlich Uber Kanalleistungsfahigkeit

Szenario 2: 60 Minuten 1g@hrlich regional ==> KOSTRA oder Aufzeichnungen
Szenario 3: 90 mm in 60 Minuten als Blockregen (sog. Jahrtausendereignis)

Gewahlte Belastungen:

Szenario 1: 1) 30 und 5@jahrliches je 60 Minuten Regendauer und weitere 60
Minuten Nachlaufzeit

Szenario 2: 60 Minuten 1g@hrlich aus KOSTRA u. 60 Minuten Nachlaufzeit
Szenario 3: 90 mm in 60 Minuten als Blockregen u. 60 Minuten Nachlaufzeit

_ _ 1
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Lastfalle in Zahlen

Niederschlagshdhen nach
KOSTRA-DWD 2010R

Rasterfeld : Spalte 25, Zeile 46
artsname : Borchen (NW)

Bemerkung '

Zeitspanne : Januar - Dezember

Berechnungsmethode : Ausgleich nach DWA-A 531

Dauerstufe Niederschlagshéhen hN [mm] je Wiederkehrintervall T [a]
. 1a | 2a | 3a | sa | 10a | 20a | 30a | 5a | 100a | Extrem
5 min 50 | 69 8,1 o5 | 114 | 134 14,5 159 | 179
10 min .81 | 107 | 122 | 141 | 1.7 | 193 209 | 228 | 254
15 min . 101 | 132 | 150 | 173 | 204 | 236 | 254 | 217 | 308
20 min 11,6 15,1 17,2 198 | 233 26,8 28,9 31,5 35,0
30 min 13,5 17,7 20,2 233 | 215 31,7 34,2 373 | 415
45 min 15,3 20,3 23,2 269 | 319 37,0 39,9 436 | 486
60 min . 1.3 | 220 | 253 | 295 | 82 | 409 | 442 | 484 | 541 | 90mm

: : = i = 2
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Mal3gebliche Niederschlage im Diagramm

l/{s*ha) l/(s*ha)

7.8 122.8

100

%0,10 I%O,SO

50

0 T T T T T min 0 T T T T T min
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Mal3gebliche Niederschlage im Diagramm

Warum? C Zunahme von seltenen, lokal auftretenden Starkregenereignissen aus
kurzlebigen Gewitterzellen

https://www fghw.de/videos/2018/09/03/zeitraffer-video-superzelle-entlaedt-sich-ueber-dem-millstaetter-see Univ.-Prof. Dr.-Ing. Heribert Nacken
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IST Zustand Beregnung mit reoo.1
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IST-Zustand, Beregnung mit rso.0.03
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|IST-Zustand, Beregnung mit rso,0,02
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IST-Zustand, Beregnung mit rso.0.01
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IST-Zustand, Vergleich der Karten i. Plangebiet

N=10 N = 30

_ , - 9
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IST-Zustand, Vergleich der Karten i. Plangebiet

N =30 N =100

_ , - 0
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Gegenlberstellung Ist-Zustand-Straf3enplanung

N = 10, IsZustand N = 10, gepl. Stral3e

. : = i = 1
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Gegenlberstellung Ist-Zustand-Straf3enplanung

N = 100, IsZustand N = 100, gepl. Stral3e

.

. : = i = 2
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Gegenuberstellung Ist-Zustand-Straf3enplanung 3D
N = 100, IsZustand N = 100, gepl. Stral3e

Uberflutungsflache
verringert sich durch
Retentionseffekte der i

neugeplanten StralRe Wasser rickt
wn
: naher an
Bestandsbebauung

| e
"V;., | :

W W=
~' ‘ "

.l" ﬁ

Uberflutete
Flache wird
groler
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Planungszustand rso.o0s, Video
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Grundlagen Siedlungswasserhaushalt

Naturlicher Wasserhaushalt Veranderter Wasserhaushalt
Boden Beispiel Etteln befestigte Flache
*:} - -n - \
nohe Plenzen-und 1277 By NP | | | Nicht mehr’z'q!a55|g |
Bodenverdunstung 2 4% “rmst, L iy 45’ Siedlungsentwicklung mit el
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Entwasserungsplanung | Verdunstung P endels
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MalRnahmen/Vorgaben BPlan:

1. Ohne Keller bauen

2. Aufhohung des Grundstiickes auf Stral3enniveau (+1,20 m)

3. Regenwasser bleibt im NBG (Niederschlagssituaticint verscharfen!):
A~ Flachdacher mit Dachbegrinung und/oder Solar
Regenwassernutzung (Brauchwasser) empfehlen. Achtung: sehr teuer, deshalb oft wenig
Akzeptanz. Aber wenigstens RXMéternen zur Gartenbewasserung3 Ins)
Bepflanzungen der Garten und Vorgarten vorgeben

Versiegelung der Grundstiicke auf O setzen (wassergebundene Decke, durchlassiges Pflas
etc.)

Offentliche Verkehrswege aus Pflaster mit groRem Fugenanteil

Offentliche Verkehrswege als umgekehrtes Dachprofil als Notwasserwege und
Retentionsraum anlegen

4. Aufweitung des sudlichen Grabens Diese Punkte sind auch zur Erfillung der
Anforderungen an die WHB erforderlich

To o oo  To I>

|l ngeni eurb¢gro Mirko Molt A Mawwwibmbitder Str. 230 A 595%



Ingenieurburo

ErschlieBungsplanung IriFsTioEL,

\' \ \ \ | ) )
VS \ \ |
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ErschlielBungsplanung, Regelquerschim™™eime®,

Fb links
Fb rechts

PlanstralBe 1

ALY

VAT LT Ep sy el NP4l AN AN\
| ST I P TS <>
v | |€ ¥
L L e e Sl
N P NS N
W ] ‘ Y l ‘I l" .-“/ .
J

einreihige Pflasterrinne ([links])
Rundbordstein 15 x 22 cm [(links) Pflastermulde S-fach [links]
Oberbau
10 cm Betonpflaster
4 cm Pflastersand
48 cm Schottertragschicht
O cm Frostschutzschicht
80 cm Gesamtdicke
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ErschlieBungsplanung Kanal Varianten m™eImee.
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Erschlie3ungsplanung PRSI,

Zwischenfazit Bebauung unter
Berucksichtigung der v. g.

Malinahmen grundsatzlich mogllch
da aus dem NBG sehr geringe

Niederschlagsmengen-abflieiten
wirden:

|l ngeni eurb¢ro Mirko Molt A Mawwwibmbitder Str. 230 A 595%5
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Erschlie3ungsplanung PRSI,

ABER: Deutliche Verschlechterung 0

der umliegendenFlachen! R e

\ e
\ e
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Umfeldanalyse, Regen T=10  ™T<eImiel®.
e . '

Plangebiet im Urzustand ohne
Beregnung
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Umfeldanalyse, Regen T=10  ™T<eImiel®.

Plangebiet im Urzustand mit
Beregnung
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Umfeldanalyse, Regen T=10  ™T<eImiel®.

Plangebiet mit StralRenplanung
ohne Beregnung
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Umfeldanalyse, Regen T=10  ™T<eImiel®.

Plangebiet mit StralRenplanung
mit Beregnung
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Umfeldanalyse S PIR IR,

Plangebiet mit StralRenplanung
mit Beregnung, T=100
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Umfeldanalyse S PIR IR,

Plangebiet mit StralRenplanung
mit Beregnung, r = 90 mm
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Umfeldanalyse, Wasserstande bei unterschiedlichen Niederscmirkom o|l g
und Strafsenplanung

....

Wassertiefe TéO 10 _bi=025m £ I
Wassertlefe T60 10 024m : Wassertlefe T60 10_ Strarse 0,01 my
@Wassertiefe T60 30 Strale = =001m

|Wassertiefe T60_10_bi = 0.44 m|
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Wassertiefe T60_30 =061 m|  [T60_30_StraRe_ Tiefe: 0, 65 m} ™
Wassertiefe T60 50 = 0,62 m / ,x’ R

z - ra /
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Umfeldanalyse, Wasserstande bei unterschiedlichen Niederscmirkom ol

und Stral3enplanung sowie Gelandeaufhdhung
] :

Plangebiet mit StralRenplanung
und Gelandeaufh6hung ohne
Beregnung
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Umfeldanalyse, Wasserstande bei unterschiedlichen Niederscmirkom o/t
und Stral3enplanung sowie Gelandeaufhdhung

Plangebiet mit StralRenplanung
und Gelandeaufh6hung mit
Beregnung, T = 100
Aufhohung 80 cm

|l ngeni eurb¢gro Mirko Molt A Mawwwibmbitder Str. 230 A 595%



Ingenieurburo

Umfeldanalyse, Wasserstande bei unterschiedlichen Niederscmirkom o/t
und Stral3enplanung sowie Gelandeaufhdhung

Plangebiet mit StralRenplanung
und Gelandeaufh6hung mit
Beregnung, T = 100
Aufhdéhung 100 cm
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Umfeldanalyse, Wasserstande bei unterschiedlichen Niederscmirkom o/t
und Stral3enplanung sowie Gelandeaufhdhung

Plangebiet mit StralRenplanung
und Gelandeaufh6hung mit
Beregnung, T = 100
Aufhdhung 120 cm
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Umfeldanalyse, Wasserstande bei unterschiedlichen Niederscmirkom o/t
und Stral3enplanung sowie Gelandeaufhdhung

Plangebiet mit StralRenplanung
und Gelandeaufh6hung mit
Beregnung, T = 100
Aufhdéhung 140 cm
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Umfeldanalyse, Wasserstande bei unterschiedlichen Niederscmirkom o/t
und Stral3enplanung sowie Gelandeaufhdhung
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